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FORD KUGA  
 
PRESTAZIONI E CONSUMI 
 

Diesel 
 
 

  Consumi (l/100 km) ØØ Prestazioni Ø 

Motore 
Potenza 

(CV) 
Trazione 

CO2 

(g/km) 
Urbano 

Extra 
Urbano 

Comb. 
Velocit
à max 

(km/h) 

0-100 
km/h 
(sec.) 

50-100 
km/h 

(sec.)* 

TDCi 1.5  
Manuale 6M 

120 FWD 115 4.8 4.2 4.4 173 12.7 10.9 

TDCi 1.5  
PowerShift-6 

120 FWD 124 5.1 4.6 4.8 171 12.4 N/A 

TDCi 2.0  
Manuale 6M 

150 FWD 122 5.4 4.3 4.7 194 10.1 9.1 

TDCi 2.0  
Manuale 6M 

150 AWD 135 6.0 4.7 5.2 192 9.9 9.3 

TDCi 2.0  
PowerShift-6 

150 AWD 134 5.5 4.9 5.2 190 10.9 N/A 

TDCi 2.0  
Manuale 6M 

180 AWD 135 6.0 4.7 5.2 202 9.2 8.1 

TDCi 2.0  
PowerShift-6 

180 AWD 134 5.5 4.9 5.2 200 10.0 N/A 

 

Benzina 
 
 

  Consumi (l/100 km) ØØ Prestazioni Ø 

Motore 
Potenza 

(CV) 
Trazione 

CO2 

(g/km) 
Urbano 

Extra 
Urbano 

Comb. 
Velocit
à max 

(km/h) 

0-100 
km/h 
(sec.) 

50-100 
km/h 

(sec.)* 

EcoBoost 1.5  
Manuale 6M 

120 FWD 145 7.9 5.4 6.3 180 12.5 N/A 

EcoBoost 1.5  
Manuale 6M 

150 FWD 145 7.9 5.4 6.3 195 9.7 9.7 

* In quarta marcia. Ø Dati test Ford. ØØ Nota: i consumi e le emissioni di CO2 sono misurati in base ai 
requisiti tecnici e alle specifiche del Regolamento Europeo (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 aggiornati 
alle ultime modifiche. I risultati possono differire da quelli riscontrati in altri mercati dove vengono 
applicati regolamenti che prevedono cicli di guida differenti. Le procedure standard di test consentono un 
confronto oggettivo dell’efficienza di veicoli di diverse categorie e costruttori. Oltre all’efficienza specifica 
del motore, i consumi e le emissioni di CO2 sono influenzati da fattori esterni non tecnici come lo stile di 
guida e le condizioni ambientali. 
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MOTORI 
 

Diesel 1.5 TDCi 120 CV 2.0 TDCi 150 CV 2.0 TDCi 180 CV 

Motore  
Trasversale, quattro cilindri 

in linea, turbodiesel 
Trasversale, quattro cilindri 

in linea, turbodiesel 
Trasversale, quattro cilindri 

in linea, turbodiesel 

Cilindrata cm³ 1499 1997 1997 

Alesaggio mm 73.5 85.0 85.0 

Corsa mm 88.3 88.0 88.0 

Rapporto di 
compressione 

16:1 16:1 16:1 

Potenza 
massima 

CV (kW) 120 (88) 150 (110) 180 (132) 

 
a 

giri/min 
3600 3500 3500 

Coppia 
massima 

Nm 270/300* 370 400 

 
a 

giri/min 
1500 – 2000 2000 - 2500 2000 - 2500 

Valvole 
Monoalbero a camme in 

testa, 2 valvole per cilindro 
Doppio albero a camme in 
testa, 4 valvole per cilindro 

Doppio albero a camme in 
testa, 4 valvole per cilindro 

Cilindri 4 in linea 4 in linea 4 in linea 

Distribuzione Cinghia Cinghia Cinghia 

Cuscinetti albero motore 
Acciaio, 5 cuscinetti 

principali, 8 contrappesi 
Acciaio, 5 cuscinetti 

principali, 8 contrappesi 
Acciaio, 5 cuscinetti 

principali, 8 contrappesi 

Gestione motore Bosch Delphi Delphi 

Alimentazione 
Iniezione diretta common 

rail, turbocompressore 
Iniezione diretta common 

rail, turbocompressore 
Iniezione diretta common 

rail, turbocompressore 

Catalizzatore 
Catalizzatore ossidante 
con EGR raffreddata ad 

acqua e DPF 

Catalizzatore ossidante 
con EGR raffreddata ad 

acqua e DPF 

Catalizzatore ossidante 
con EGR raffreddata ad 

acqua e DPF 

Classe antinquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Lubrificazione 
Lubrificazione a pressione 
con filtro e radiatore olio 

Lubrificazione a pressione 
con filtro e radiatore olio 

Lubrificazione a pressione 
con filtro e radiatore olio 

Capacità impianto di 
lubr. (con filtro) 

L 4.6 5.7 5.7 

Raffreddamento 
A liquido, con pompa e 

termostato 
A liquido, con pompa e 

termostato 
A liquido, con pompa e 

termostato 

Cap. impianto raffredd.  L    8.5 8.5 8.5 

 
* Con PowerShift 

 

Benzina 1.5 EcoBoost 120 CV 1.5 EcoBoost 150 CV 

Motore  
Trasversale, quattro cilindri 

in linea, turbobenzina 
Trasversale, quattro cilindri 

in linea, turbobenzina 

Cilindrata cm³ 1498 1498 

Alesaggio mm 79.0 79.0 

Corsa mm 76.4 76.4 

Rapporto di 
compressione 

10.0:1 10.0:1 

Potenza 
massima 

CV (kW) 120 (88) 150 (110) 

 
a 

giri/min 
5500 6000 
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Coppia 
massima 

Nm 240 240 

 
a 

giri/min 
1600 - 3000 1600 - 4000 

Valvole 
Doppio albero a camme in 
testa, 4 valvole per cilindro 

Doppio albero a camme in 
testa, 4 valvole per cilindro 

Cilindri 4 in linea 4 in linea 

Distribuzione 
Cinghia in-oil a bassa 

frizione 
Cinghia in-oil a bassa 

frizione 

Cuscinetti albero motore 
Acciaio, 5 cuscinetti 

principali, 4 contrappesi 
Acciaio, 5 cuscinetti 

principali, 4 contrappesi 

Gestione motore 
MED17 con CAN-Bus e 

controllo individuale per 
cilindro. Software FGEC 

MED17 con CAN-Bus e 
controllo individuale per 
cilindro. Software FGEC 

Alimentazione 
Iniezione diretta common 

rail, turbocompressore 
Iniezione diretta common 

rail, turbocompressore 

Classe antinquinamento Euro 6 Euro 6 

Lubrificazione 
Pompa olio a cilindrata 

variabile a controllo 
elettronico 

Pompa olio a cilindrata 
variabile a controllo 

elettronico 

Capacità impianto di 
lubr. (con filtro) 

L 3.8 3.8 

Raffreddamento 
A liquido, con pompa e 

termostato 
A liquido, con pompa e 

termostato 

Cap. impianto raffredd.  L    6.3 6.3 

 
TRASMISSIONE 
 

Trazione 
AWD: Ford Intelligent All Wheel Drive con controllo elettronico di distribuzione 

della coppia 

 FWD: trazione anteriore 

Trasmissione 6 marce manuale - 6 marce PowerShift 

R
a

p
p

o
rt

i 

 
1.5 TDCi  
120 CV  

FWD M6 

1.5 TDCi  
120 CV  

FWD PS6 

2.0 TDCi  
150 CV  

FWD M6 

2.0 TDCi  
150 CV  

AWD M6 

2.0 TDCi  
150 CV  

AWD PS6 

1. marcia 3.583 3.583 3.583 3.583 3.583 

2. marcia 1.864 1.952 1.864 1.864 1.952 

3. marcia 1.194 1.194 1.194 1.156 1.194 

4. marcia 0.868 0.829 0.868 0.816 0.829 

5. marcia 0.943 0.943 0.943 0.886 0.943 

6. marcia 0.789 0.756 0.789 0.737 0.756 

Retromarcia 1.423 4.843 1.423 1.423 4.843 

Rapporto al ponte 
1 – 4 

5, 6, R 

4.063 
2.995 

4.533 
3.091 

4.063 
2.995 

4.533 
3.238 

4.533 
3.091 

R
a

p
p

o
rt

i 

 
2.0 TDCi  
180 CV  

AWD M6 

2.0 TDCi  
180 CV  

AWD PS6 

1.5 EcoBoost 
120 CV  

FWD M6 

1.5 EcoBoost 
150 CV  

FWD M6 
 

1. marcia 3.583 3.583 3.818 3.818  

2. marcia 1.864 1.952 2.150 2.150  

3. marcia 1.156 1.194 1.423 1.423  

4. marcia 0.816 0.829 1.029 1.029  

5. marcia 0.889 0.943 1.129 1.129  

6. marcia 0.737 0.756 0.943 0.943  

Retromarcia 1.423 4.843 5.433 1.423  

Rapporto al ponte 
1 – 4 

5, 6, R 

4.533 
3.238 

4.533 
3.091 

4.063 
2.955 

4.063 
2.955 
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PESI 
 

 

Peso a 
vuoto 
(kg)# 

 

Massa 
complessiva 

(kg) 
 

Massa 
complessiva 

con traino  
(kg) 

Limiti di 
traino con 
rimorchio 

frenato (kg) 

Limiti di 
traino con 
rimorchio 

frenato (kg) 

Peso 
massimo 
sul tetto 

(kg) 

1.5 TDCi 120 CV 
FWD Manuale 

1591 2100 3300 1200 750 75 

1.5 TDCi 120 CV 
FWD PowerShift 

1605 2100 3300 1200 750 75 

2.0 TDCi 150 CV 
FWD Manuale 

1614 2250 4150 1900 750 75 

2.0 TDCi 150 CV 
AWD Manuale 

1702 2250 4350 2100 750 75 

2.0 TDCi 150 CV 
AWD PowerShift 

1716 2230 4330 2100 750 75 

2.0 TDCi 180 CV 
AWD Manuale 

1702 2250 4350 2100 750 75 

2.0 TDCi 180 CV 
AWD PowerShift 

1716 2230 4330 2100 750 75 

1.5 EcoBoost 120 CV 
FWD Manuale 

1579 2100 3900 1800 750 75 

1.5 EcoBoost 150 CV 
FWD Manuale 

1579 2100 4100 2000 750 75 

 
# Valore calcolato ipotizzando un guidatore di 75 kg, tutti i liquidi a livello, serbatoio pieno per il 90%. Il valore può 
variare in base alle tolleranze e agli accessori installati. 
 
I limiti della capacità di traino indicano il limite di massa entro il quale il veicolo, al massimo carico (peso lordo 
totale) è in grado di partire, a livello del mare, con una salita del 12%. Per tutti i modelli, le prestazioni si riducono e 
i consumi aumentano, quando la vettura è utilizzata per il traino. Il massimo peso sull’occhione è di 50 kg per tutti i 
modelli. Il valore “Massa totale con traino” comprende il peso del rimorchio. 

 
DIMENSIONI 
 

 
 

Kuga 
 

Kuga Vignale 
Kuga ST-Line 

Lunghezza totale mm 4531 4541 

Larghezza (con specchietti) mm 2086 2086 

Larghezza (senza specchietti) mm 1838 1856 

Larghezza (con specchietti 
ripiegati) 

mm 1911 1911 

Altezza con barre sul tetto mm 1703/1694* 1703/1694* 

Interasse mm 2690 2690 

Carreggiata anteriore mm 1573/1570* 1571 

Carreggiata posteriore mm 1583 1583 

Spazio per le spalle (ant.) mm 1421 1418 

Spazio per le spalle (post.) mm 1398 1398 

Spazio per la testa con tetto 
panoramico (ant.) 

mm 973 973 

Spazio per la testa senza tetto 
panoramico (ant.)  

1013 1013 
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Spazio per la testa con tetto 
panoramico (post.) 

mm 950 950 

Spazio per la testa senza tetto 
panoramico (post.)  

990 990 

Spazio per le gambe (ant.) mm 1096 1096 

Spazio per le gambe (post.) mm 934 934 

Volume di carico (modalità a 
2 posti, al tetto, con ruota di 
scorta a dimensione piena) 

L 1603 1603 

Volume carico non a vista 
(carico alla cappelliera, con 

ruotino) 
L 456 456 

Lunghezza vano di carico fino 
ai sedili anteriori 

mm 1696 1696 

Lunghezza vano di carico fino 
ai sedili posteriori, con piano 

ad altezza regolabile 
(min/max) 

mm 844/871 844/871 

Larghezza vano di carico tra i 
passaruota 

mm 1031 1031 

Larghezza vano di carico mm 1081 1081 

Altezza spazio di accesso al 
vano di carico (al centro) 

mm 809 809 

Altezza vano di carico (al 
centro), con piano ad altezza 

regolabile (min/max) 
mm 895/1002 895/1002 

Altezza da terra del piano di 
carico a veicolo scarico, con 
piano ad altezza regolabile 

(min/max) 

mm 719/721* 721/707* 

*con trazione integrale Ford Intelligent All-Wheel Drive 

 
STERZO 
 

Sistema Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico EPAS  

Diametro di sterzata (m) 11.1 

Giri max del volante 2,6 giri totali del volante tra i punti massimi di sterzata 

 
CHASSIS 
 

Struttura 
 

Telaio in acciaio a saldatura unitaria, ad alta efficienza, ottimizzato al computer, con 
strutture frontali in plastica che accolgono la cella rigida di protezione. Zone di 

assorbimento degli urti anteriori e posteriori, parabrezza a più strati 

Anti-corrosione 

Processo di protezione con verniciatura multistrato composto da zincatura 
completa dei pannelli d’acciaio, strato protettivo al fosfato, primer applicato 
elettricamente, sistema a triplo strato di fondo, colore e smalto, rivestimento 

sottoscocca in PVC con antischeggiatura, riempimento con iniezione a cera dei fori di 
passaggio aperti. Guarnizioni ad alto spessore con inserti in PVC. Passaruota 

anteriori in plastica, passaruota posteriori in fibra, pannelli antigraffio in plastica per 
il profilo di accesso al vano di carico 

Sospensioni anteriori 
MacPherson indipendenti, ammortizzatori a gas con molle offset e bracci a L 

ribassati, con bussole anteriori in gomma e posteriori idrauliche, montate su un 
controtelaio a traverse rinforzate, barra antirollio. Doppio aggancio superiore 

Sospensioni posteriori 
Multi-link indipendenti con barra di controllo, ammortizzatori maggiorate e molle di 

rientro. Barra antirollio con giunto a doppia sfera 
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FRENI 
 

 Anteriori Posteriori 

 
Doppio circuito idraulico servoassistito con separazione diagonale, dischi anteriori e 

posteriori, ABS con controllo elettronico della frenata a 4 canali, assistenza alla 
frenata ottimizzata, ESP con antisbandamento del traino, controllo antiribaltamento 

Dimensioni 
dischi/tamburi (mm) 

300mm x 25mm 
320mm x 25mm 

280mm x 11mm 

 

GOMME E CERCHI 
 

 Cerchi Pneumatici 

Standard 7.5 J x 18’’ in lega 235/50 R18 

Optional 8 J x 19’’ in lega 235/40 R19 

Ruotino di scorta 
Ruotino 17” con T155/70 R17 

(opzionale: kit di riparazione di serie) 

 
SICUREZZA E PROTEZIONE 
 

SICUREZZA 
 

Immobilizer di serie CGEA 1.1 PATS; chiusura centralizzata telecomandata di porte e 
vano di carico. Doppio blocco e allarme CAT1 opzionale. Avviamento a pulsante Ford 

Power di serie, accesso keyless opzionale. 

PROTEZIONE 
 

Airbag anteriori (guidatore, passeggero e ginocchia guidatore), airbag laterali ad 
altezza bacino e torace, airbag laterali a tendina per tutta la lunghezza 

dell’abitacolo. Sistema di sensori d’urto frontali e laterali, cinture di sicurezza con 
pretensionatori e limitatori di carico, pedali collassabili, ABS con assistenza 
meccanica alla frenata ed ESP. Controllo antiribaltamento e Curve Control. 

 
Cella rigida di protezione dell’abitacolo e strutture di assorbimento dell’energia 

d’urto. Cinture di sicurezza a 3 punti per tutti i sedili, poggiatesta a 4 regolazioni sui 
sedili anteriori. Agganci ISOFIX presenti sui sedili posteriori laterali 

 
Nota: I consumi e le emissioni di CO2 sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche del Regolamento Europeo (CE) 
715/2007 e (CE) 692/2008 aggiornati alle ultime modifiche. I risultati possono differire da quelli riscontrati in altri mercati dove 
vengono applicati regolamenti che prevedono cicli di guida differenti. 
 

Nota: le informazioni presenti in questa scheda tecnica sono state verificate al momento della redazione del documento. Ford 
applica una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva di poter aggiornare le specifiche in ogni momento. 

 

# # # 
 

Ford Motor Company è leader mondiale dell’industria automobilistica e provider di servizi di mobilità, con sede a Dearborn 
(Michigan). Con circa 203.000 dipendenti e 62 stabilimenti in tutto il mondo, la società è presente, fra gli altri, con i marchi 
automobilistici Ford e Lincoln. L’Ovale Blu sta percorrendo attivamente la strada per diventare leader mondiale anche nei settori 
connettività, mobilità, guida autonoma, esperienza del cliente e tecnologie ‘big data’, nell’ambito del proprio Smart Mobility Plan. 
La società offre servizi finanziari tramite Ford Motor Credit Company. Per ulteriori informazioni su Ford Motor Company e i suoi 
prodotti, visitare il sito www.ford.com. 
 
Ford Europa si occupa della produzione e della vendita di veicoli a marchio Ford, nonché della fornitura di servizi di 
manutenzione sui propri prodotti in 50 diversi mercati, potendo contare su circa 53.000 dipendenti, 68.000 includendo le joint-
venture. Oltre a Ford Motor Credit Company, le attività di Ford Europa comprendono la Divisione assistenza clienti Ford e 24 
stabilimenti di produzione, di cui 16 di proprietà o di joint venture consolidate e 8 di joint-venture non consolidate. Le prime auto 
Ford arrivarono in Europa nel 1903, nell’anno stesso della fondazione di Ford Motor Company, mentre la produzione europea 
ebbe inizio nel 1911. Per ulteriori informazioni su Ford e i suoi prodotti, visitare il sito www.ford.it. 
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